金库门价格主要影响因素：有金库门材质、金库门级别、金库门尺寸、金库门安装地点  

天琪金库门产品优势：  

1、我们用的是304不锈钢很多小厂用的是201不锈钢201不锈钢容易生锈304不锈钢比201不锈钢要好很多并且价格也是201的一倍。  

2、我们用的是目前金库门最好的锁美国原装进口沙金6731型机械密码锁密钥量达10的8次方不仅防盗性能高而且耐用其他的小厂都是用国产的锁质量没有沙金锁好。并且我们用的是三锁联动任意开启其中二把锁就能打开金库门从而避免其中一把锁出现故障时打不开金库门的情况更好的保证了金库门的正常使用。  

3、我们金库门铰链是经过高温淬火处理的重型铰链不易磨损经久耐用，其他小厂的铰链做工容易磨损多了几年金库门就会下沉导致开启困难。  

4、我们金库门传动机构用的都是不锈钢做成的而其他小厂都是用普通钢板做的。  

5、我们金库门采用镀珞锁栓的是左右两边各4个直径达38MM的实心不锈钢锁栓即使小偷破坏了重型铰链也无法打开金库门。  

6、我们的工人都是做了20几年的熟练工工艺、技术都相当成熟就像汽车一样即使用材差不多但是不同的工艺和做工价格也相差很大。  

6、A级门体与门框均采用5mm厚钢板制作，门体由外往内依次为：1.2mm不锈钢板+5mm厚优质钢板+25mm厚防火防潮层（珍珠岩、混泥土等）+锁栓部位装有25mm防钻、防切割板，后面为3mm优质钢板+1.2mm厚不锈钢背板，（B级门体、门框均采用8mm优质钢板制作，门框内外全包覆1.2mm不锈钢板。主门门体结构为：1.2mm不锈钢板+8mm厚的优质钢板+30mm厚的防火防潮复合材料（包括珍珠岩、石棉等），30mm厚的防钻防切割板+4mm优质钢板+1.2mm厚的不锈钢背板），（C级门体、门框均采用10mm优质钢板制作，门框内外全包覆1.2mm厚的不锈钢板+10mm厚钢板+40mm防钻、防切割钢板+40mm厚防火防潮层（珍珠岩、石棉、混凝土等）+4mm优质钢板+1.2mm不锈钢钢磨砂板）从里到外一共六层很好的起到了防盗、防火、防潮、防火焰切割、防钻、防冲击等各种功能而很多小厂就只有两层普通钢板外面再包一层不锈钢，金库门里面根本就没有防火防潮复合材料和防钻、防切割钢板其防盗性能和防火性能都很差。  

7、我们的工人都是做了20几年的熟练工工艺、技术都相当成熟就像汽车一样即使用材差不多但是不同的工艺和做工价格也相差很大。  

根据经济社会的真理一般顾客在选择一样产品时，他会注意三件事：1、产品的品质；2、优良的售后服务；3、最低的价格。但现实中，我从来没有见过一家公司能同时提供最优秀的品质、最优良的售后服务、最低的价格给顾客。也就是这三项条件同时拥有的情况是不太可能的，就好比奔驰汽车不可能卖桑塔那的价格一样。所以你现在要选择产品的话，你是愿意牺牲哪一项呢？愿意牺牲我们产品优秀的品质，还是我们公司优良的售后服务呢？所以有时候我们多投资一点，能得到你真正想要的东西还是蛮值得的，你说是吗？  
